
Описание
Термостабильная, высокоадгезионная смазка,
образующая устойчивую смазывающую пленку.
Подходит также для цепей с О-образными звенья-
ми.

Свойства
отлично устойчиво к холодной и горячей воде и
брызгам

-

уменьшает растяжку цепи-
превосходно держится-
отличная защита от коррозии-
снижает трение и износ-
отличная проницаемость-
высочайший приём давления-
устойчиво к центрифугальной нагрузке-

Технические данные
Цвет / внешний вид farblos,klar /

colourless,clear
База Syntheseöl mit

Haftverbesserer / oil with
adhesion improver

Плотность 0,715 г/см³
Диапазон температур -30 bis + 180°C, kurzzeitig

bis 200°C / -30 °C to +180
°C, short periods up to
200 °C

Водоустойчивость при
90°C

0
DIN 51 807

Форма aerosol, flüssig / aerosol,
liquid

Запах charakteristisch /
characteristic

Минимальный срок год-
ности в первоначально
упакованной

60 месяц

Сфера применения
Для смазки и ухода за цепями, особенно работаю-
щих в сильно запыленных, загрязненных и корро-
зионных условиях. Благодаря высокой адгезии
смазки можно
применять ее на быстродвижущихся цепях.

Применение
Очистить цепь от загрязнений с помощью подходя-
щего растворителя или очистителя (например сред-
ства Liqui Moly Schnellreiniger). Распылить смазку
на цепь и дать высохнуть растворителю. После его
высыхания

образуется смазывающая пленка заданной конси-
стенции и адгезионной способностью.

Имеющиеся упаковки
200 ml баллончик аэро-
золя

3581
D-GB-I-E-P

400 ml баллончик аэро-
золя

3579
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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Общество с ограниченной
ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

п/я 2829
89018 Ulm
Германия

телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49
(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


