
Описание
Injection Clean Light – присадка, разработанная с
использованием последних достижений в техноло-
гии получения топлива. Устраняет проблемы холод-
ного запуска двигателя, нестабильность холостого
хода, недостаточной приемистости, перерасхода то-
плива и улучшает экологические показатели вы-
хлопных
газов. Сокращает выбросы парниковых газов, и
расход бензина. Использовать для любых систем
впрыска топлива. Очищает систему впрыска от от-
ложений.

Свойства
гарантирует низкий выброс вредных веществ-
снижает выхлоп CO2-
снижает отложения-
точная дозировка-
удаляет нагар на впускных клапанах и камере
сгарания

-

гарантирует низкое потребление топлива-
проверенно на катализаторах-
очищает систему впрыска-
низкая затуманивание при применение-

Технические данные
База Additive in

Trägerflüssigkeit /
Additives in carrier liquid

Цвет / внешний вид klar / clear
Плотность при 15°C 0,795 г/мл
Класс VbF A II
Температура вспышки 41 °C
Запах charakteristisch /

characteristic
Форма flüssig / liquid

Сфера применения
для любых систем впрыска бензина.

Применение
Флакона 250 мл достаточно для полного бака и
соответственно максимально на 70 л топлива. До-
бавляется в любой момент, смешивается с топли-
вом самостоятельно.

Имеющиеся упаковки
300 ml жестяной баллон-
чик

7529
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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