
Описание
Injection Reiniger High Performance чистит быстро и
легко любые системы впрыска топлива от характер-
ных отложений. Полностью удаляет закоксовки  и
отложения в системе подготовки топливной смеси:
в форсунках, на впускных клапанах, а также на дру-
гих конструктивных элементах системы впрыска.
Решает проблемы затрудненного пуска двигателя,
неравномерного холостого хода, рывков при пода-
че «газа», перерасхода топлива и вредных веществ
в выхлопных газах. Сокращает выбросы СО2. Для
автомобилей с катализатором. Рекомендуется при
вышеперечисленных проблемах.

Свойства
снижает выхлоп вредных веществ-
гарантирует низкое потребление топлива-
очищает систему впрыска-
проверенно на катализаторах-
удаляет нагар на впускных клапанах и камере
сгарания

-

для применения в случае проблем-
оптимальная дозировка-

Технические данные
База Additive in

Trägerflüssigkeit /
Additives in carrier liquid

Цвет / внешний вид hellgelb, klar / light
yellow, clear

Плотность при 20°C 0,8 г/см³
Класс VbF A II
Температура вспышки 40 °C
Запах charakteristisch /

characteristic
Вязкость при 40°C <7 мм²/с
Форма flüssig / liquid

Сфера применения
Для любых бензиновых систем впрыска. Для устра-
нения затрудненного пуска двигателя, неравномер-
ного холостого хода, рывков при подаче «газа», пе-
рерасхода топлива и вредных веществ в выхлоп-
ных газах. При повторном появлении проблем ре-
комендуется повторное использование препарата.

Применение
Флакона 300 мл достаточно для добавки в бензобак
емкостью до 70 литров. Injection Reiniger High
Performance добавляется в полный бак топлива.
Смешивание с топливом происходит самостоятель-

но.

Имеющиеся упаковки
300 ml жестяной баллон-
чик

7553
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.

Информация к продукту PI 4/09/09/2016

Injection Reiniger High Performance

Общество с ограниченной
ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

п/я 2829
89018 Ulm
Германия

телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49
(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


