
Описание
Speed Tec – это современная беззольная топлив-
ная присадка, предназначенная для улучшения
процесса сгорания и ускорения в диапазоне ча-
стичных нагрузок. Продукт совместим с любыми ви-
дами бензина и присадками любого качества. Зна-
чительно увеличивает
ускорение транспортного средства. Проверено на
совместимость с турбиной и катализаторами.

Свойства
улучшает ускорение-
оптимизирует мощность мотора-
не содержит металлоорганических соединений-
проверенно на катализаторах-
не влияет на октановое число-
лучшее поведение в движении-

Технические данные
База Additiv-Kombination in

Trägerflüssigkeit /
Additive mixture in carrier
fluid

Цвет / внешний вид hellbraun / light brown
Плотность при 15°C 0,825 г/см³
Температура вспышки >63 °C
Запах charakteristisch /

characteristic
Форма flüssig / liquid
Вязкость при 40°C <7 мм²/с

Сфера применения
Присадка предназначена для всех 4- и 2-тактных
бензиновых двигателей, специально для автомо-
бильных
двигателей, а также для мотоциклетных двигате-
лей. Для улучшения ускорения и увеличения плав-
ности хода.

Применение
Добавить присадку в топливо из расчета 250 мл
упаковки на максимально 70 литров топлива.

Имеющиеся упаковки
250 мл жестяной баллон-
чик

3720
D-GB-I-E-P

250 мл жестяной баллон-
чик

3940
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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