
Описание
Специальный высокоэффективный растворитель
для заклинивших инжекторов, свечей накаливания
и зажигания. Растворитель проникает под загряз-
нения или коррозию и позволяет легко осуще-
ствить демонтаж. Благодаря великолепным чистя-
щим свойствам могут без проблем удаляться прики-
певший масляный нагар, осмоление масла и зако-
ревшие загрязнения с этих деталей.

Свойства
освобождает застрявшие и приржавевшие детали-
возможен демонтаж без проблем-
легко удаляет упорные загрязнения-
удаляет ржавчину-

Технические данные
Плотность 0,87  г/см³
Цвет / внешний вид gelb / yellow
Форма lüssig, aerosol / liquid,

aerosol
База Lösungsmittelgemisch /

Mixture of solvents
Запах aromatisch / aromatic
Температура вспышки -19 °C

Сфера применения
Для отворачивания заклинивших инжекторов, све-
чей накаливания и зажигания. Проникает под за-
грязнения и коррозию. Прекрасно подходит для
удаления прикипевшего масляного нагара, осмоле-
ний масла и закоревших загрязнений.

Применение
Перед применением тщательно взболтать. Удаляе-
мые закоревшие загрязнения тщательно промыть и
дать подействовать в течение 15 - 30 минут. После
этого удалить загрязнения. Затем демонтировать
форсунки. В случае экстремальных загрязнений
дать подействовать растворителю в течение ночи.

Имеющиеся упаковки
400 ml баллончик аэро-
золя
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Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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