
Описание
Специализированный очиститель для бережной и
быстрой очистки чувствительного элемента датчика
массового расхода воздуха (ДМРВ) бензиновых и
дизельных двигателей. Быстро и без остатка испа-
ряется. Загрязнения сенсора ДМРВ приводят к сбо-
ям в правильной оценке количества воздуха, посту-
пающего в двигатель и нарушению состава горю-
чей смеси. Ухудшается запуск двигателя, стабиль-
ность холостого хода, падает мощность, поднимает-
ся расход топлива. Проблемы с двигателем способ-
ны повлиять на работу автоматической коробки пе-
редач. В большинстве случаев очистка ДМРВ помо-
гает избежать дорогостоящей замены датчика и
полностью восстанавливает работу двигателя.

Свойства
простое применение-
быстрое и безостаточное испарение-
отличное очистительное действие-
экономично-

Технические данные
Форма flüssig, aerosol / liquid,

aerosol
База Lösungsmittelgemisch /

mixture of solvent
Цвет / внешний вид farblos / colourless
Запах chrakteristisch /

characteristic
Плотность 0,76 г/см³
Температура вспышки <0 °C

Сфера применения
Удаляет загрязнения с проволочного или пленочно-
го ДМРВ. Для  использования в бензиновых и ди-
зельных двигателях.

Применение
Снять электрический разъем с ДМРВ и демонтиро-
вать датчик с двигателя. Обильно распылить препа-
рат на чувствительный элемент датчика и дать
стечь остаткам загрязнений. Не касаться элемен-
тов датчика руками или инструментом. Полностью
просушить датчик перед установкой. Рекомендует-
ся использовать при плановой замене воздушного
фильтра или при возникновении проблем в работе
двигателя.
Внимание: Перед применением проверить на со-
вместимость с пластиком на наружных  частях кор-
пуса датчика.

Имеющиеся упаковки
200 ml баллончик аэро-
золя

4066 
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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