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 Prista Oil Holding EAD
 www.prista-oil.com

 PRISTA® SUPER BENZIN
 Масла для легковых автомобилей и автомобилей малой
 грузоподъемности
 Описание и применение
 Полусинтетическое всесезонное моторное масло Prista® Super Benzin 10W-40 специально разработано для 

 удовлетворения потребностей современных бензиновых двигателей. Оно изготовлено на основе высококачест- 

 венных селективно очищенных, гидро-рафинированных и синтетических базовых фракций и высокотехноло- 

 гичных присадок, поставляемых ведущими мировыми компаниями.
 Prista® Super Benzin предназначено для современных бензиновых двигателей легковых автомобилей и легких 

 грузовиков. Оно также подходит для автомобилей, приспособленных для работы на газе (пропан-бутан).
 Prista® Super Benzin может использоваться в дизельных двигателях, где требуется уровень производительности 

 CF по API.

 Преимущества Спецификации
- Отличные моюще-диспергирующие свойства SAE 10W-40

 предотвращают образование отложений; ACEA A3/B3
- Высокая стойкость к окислению, благодаря чему API SL/CF

 масло не свертывается, что уменьшает потреб- MB 229.1
 ление масла; VW 501 01/ 505 00

- Стабильная работа масла в течении всего срока JASO MA/MA-2
 эксплуатации;

- Надежная защита от коррозии;
- Стабильность маслянной пленки при работе в

 широком диапазоне температур.

 Типовые физико-химические свойства

 Показатели Метод SAE 10W-40
 испытания

 Плотность при 20°C, кг/мл EN ISO 3675 0.865

 Кинематическая вязкости при 100°C, мм /с2 EN ISO 3104 14.5

 Кинематическая вязкости при 40°C, мм /с2 EN ISO 3104 100

 Индекс вязкости ISO 2909 150

 Температура вспышки в открытом тигле, °C EN ISO 2592 220

 Температура застывания, °C ISO 3016 -33

 Щелочное число, мг KOH/г ASTM D 2896 8.8

 Сульфатная зола, %  EN ISO 3987 0.95
 Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В 
 дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

 Советы по безопасности, транспортировке и хранению 
 При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 

 рекомендуемых областях применения, масло PRISTA® Super Benzin не представляет угрозы для здоровья и 
 опасности для окружающей среды.

 Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При
 попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. Паспорт безопасности и информацию 
 об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на сайте: www.prista-oil.com. 

Фасовка
1 л, 4 л, 20 л, 210 л. 
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